
Enfriadores
Evaporativos

Industriales

Gran potencia 
y confiabilidad

DE  8,500 A  45,000 PCM



Enfriamiento Evaporativo Industrial
El enfriamiento evaporativo es  la mejor  elección para lograr  condiciones de ventilación  y  comodidad  térmica  a bajo costo para 
centros comerciales, tiendas de autoservicio, edificios, maquiladoras, fábricas , cines teatros,  salones  de fiesta, gimnasios, etc.  
Para  confort y/o para mantener entornos adecuados en procesos productivos como la industria avícola, industria tabacalera,  
industria textil,  porcícola o donde se requiera grandes volúmenes de aire  a bajo costo.

La  arquitectura actual  y estudios ambientales nos muestra  ejemplos  pasivos de espacios  enfriados a partir de la evaporación 
del agua sobre superficies húmedas, caídas  o espejos de agua, tomas naturales de aire y  completan las necesidades de  enfri-
amiento y confort con los sistemas mecánicos  de enfriamiento por evaporación.  Obteniendo un edificio de menor impacto ambi-
ental y sustentable.

El enfriamiento por evaporación es un proceso adiabático, el calor sensible  se convierte en calor latente. Este calor sensible del 
aire evapora la humedad antes, el calor sensible del aire se convierte en calor latente de la humedad.  Por lo que no hay pérdida 
o ganancia de calor. Este efecto de enfriamiento que toma el calor de sí mismo se llama enfriamiento adiabático.

NOMENCLATURA
Unidades  Enfriadoras de Aire.
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UNIDAD ENFRIADORA

TIPO DE UNIDAD
   L  =   LENOMEX TURBINA
GC  =   GOLDEN COOL TURBINA 
GCF =  GOLDEN COOL ASPA

TIPO  DE DESCARGA
H = HORIZONTAL
V = VERTICAL HACIA ABAJO
I  = VERTICAL HACIA ARRIBA

ESPESOR DEL PANEL

B   = PANEL DE 12” 
A   = PANEL DE 8” 

VOLTAJE
1= 115/230 V 
2= 230/460 V 

M = Monofásico
 T  = Trifásico 

CAPACIDAD  DEL MOTOR
1     =  1,0 HP 75 =   7 1/2 HP
112 =  1 1/2 HP 10 =   10,0 HP
2      =  2,0 HP 15 =   15,0 HP
3      =  3,0 HP 20 =   20,0 HP
5      =  5,0 HP 25 =   25,0 HP

GC H 210 A 3 T 2

TURBINA

AXIAL

TAMAÑO
 DE GABINETE 

   085                          24”Ø
   110                          24”Ø
   160                          24”Ø
   180                          24”Ø
   210                          28”Ø
   320                          28”Ø
   400                          30”Ø
   500                          36”Ø
     
    48                           48”Ø

    



Industriales Lenomex de Aspen.

Características del Industrial de Aspen
Turbinas galvanizadas de alto rendimiento balanceadas por computadora.

Media filtrante de fibra Aspen importada.

Bombas de recirculación de agua de alto rendimiento.

Base para protección y manejo del equipo con montacargas. 

Motores trifásicos con calidad Premiun A.F.

Soportes de acero para manejo e izaje de equipo.

Válvula flotador de cobre
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Enfriador Evaporativo de Aspen.
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Dimensiones

DESCARGA 
HORIZONTAL

DESCARGA 
VERTICAL

A B C D E F G H I J K PESO Kg

LH-85 LV-85 Pulg.

cm

Pulg.

cm

50 1/2" 52 5/8" 50 1/2" 26 3/4" 26. 3/4" 11 7/8" 16 3/8" 4" 2 1/2" 47 1/2" 19 3/4"

LH-110 LV-110 128 133 128 68 68 30 42 10 6 121 50
LH-160 LV-160
LH-180 LV-180
LH-210 LV-210

188

261

MODELOS

MODELOS

63"                
160

63"                
160

63"                
160

31 3/4"    
80.6

61"        
154.9

22 1/2"      
57.1

31 3/4"    
80.6

16 5/8"  
42.2

22 1/2"    
57.1

5"                             
12.7

3 1/2"       
8.9

Especificaciones

DESCARGA 
HORIZONTAL

DESCARGA 
VERTICAL

PCM                  
STD

PCM          
0,00" H.P. VOLTS

A                         
230  / 460 TURBINA

POLEA              
MOTRIZ

POLEA         
TURBINA

LH-85 LV-85 8500 8400 1,0 3.2/1.6
LH-110 LV-110 11000 10083 1,5 5.0/2.5
LH-160 LV-160 16000 13066 2,0 6.2/3.1 4" X 7/8" VD
LH-180 LV-180 18000 14466 3,0 9.0/4.5 3.5" X 1 1/8" VD
LH-210 LV-210 21000 17150 5,0 14.2/7.1 4" X 1 1/8" VD

CAPACIDAD VENTILADORMOTOR

230 V                 
460 V                 
3F                           

60Hz

24"X24"             
61x61 cm

28"X28"   
71x71 cm

3.5" X 7/8" VS 16"X 1 3/16" FS

16" X 1 3/16" FD

Capacidades presión estática externa

DESC  
HORZ.

DESC.      
VERT. PCM RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

8400 8250 7500 6750 5750 4500
14261 14007 12733 11460 9762 7640

10083 9416 8916 8083 7416 6416 5333 4500 3916
17138 16005 15155 13739 12605 10905 9065 7649 6656
13066 12250 11433 10500 9216 6650 4433 3500 2800
22208 20822 19433 17847 15665 11303 7535 5949 4759

14466 13766 13183 12250 11200 9800 7233
24588 23398 22407 20822 19037 16657 12294
17150 16566 15866 15283 14583 14583 13766
29150 28158 26968 25977 24787 24787 23398

HPMODELO
0,500"                

(12.7) mm
0,00"                         

(0,00 mm)
0,125"       

(3.175 mm)
0,250"                   

(6.35 mm)
0,375"             

(9.525 mm)
0,437"         

(11.11 mm)

350 377 388 402

305 320 330 350 380 390 415

360

365 401 423 433

0.625"         
(15.87 mm)

0,750"                     
(19.05 mm)

0,875"                 
(22.22 mm)

0,953                     
(24.20 mm)

1,00"                             
(25.4 mm)

280 285 289 300 318

290 295 310 320 350

LH-85 LV-85 1

LH-110 LV-110 1.5

291 295 305 320

LH-210 LV-210

2

3

5

LH-160 LV-160

LH-180 LV-180

280

420 430370 380 390 400 410

CA

E

G

H H

DF F

C

VISTA LATERAL LH Y LVVISTA FRONTAL LH 

E

F D

A

F

J

K

B

VISTA INFERIOR LV
A

VISTA POSTERIOR LH Y LV

B

Dimensiones del gabinete en pulgadas (cm)



¡ Más eficientes 
y más resistentes ! 

Características del Industrial 

Exclusiva  turbina  de  alto  rendimiento  de  acero  galvanizado, balanceadas  dinámicamente  
por  computadora.
Media  filtrante  Celdek  6560 , que  garantiza  la  evaporación  directa.
Bombas de recirculación de agua de alto rendimiento y trabajo continuo con sistema de purga.
Base  para  protección  y  manejo  del  equipo  con  montacargas. 
Motores  trifásicos  con  calidad  premiun  A.F.  con  certificación  FIDE. 
Soportes  de  acero  para  manejo  e  izaje  de  equipo.
Válvula  �otador  de  cobre.
Depósito  y  módulo  húmedo, protegidos  con                     la mejor protección contra la corrosión, 
la abrasión, impactos…  
Puertas  con  bisagra  y  seguros, que  facilitan  el  acceso.
Descarga  horizontal - vertical, opcional  vertical - invertida 4



Industriales
Enfriador Evaporativo de alta eficiencia.
 

DESC  
HORZ.

DESC.      
VERT.

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPMRPMRPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

8250 7500 6750 5916 4583 3583 2833 2250
14023 12748 11473 10056 7790 6090 4815 3824

9083 8500 7583 7000 5600 4833 4083 3500 3000
15439 14448 12889 11898 9518 8215 6940 5949 5099

9416 8833 8250 7416 6583 5416 4750
16005 15014 14023 12605 11189 9206 8074

9800 9400 8833
16657 15977 15014

11665 10733 9916 7816 6416 3966 3033
19827 18243 16854 13285 10905 6741 5155
13650 12950 12133 11200 10383 8983 6066 4200 3383 2683 2100.0
23201 22011 20623 19037 17648 15269 10310 7139 5750 4560 3569

13883 13183 12250 11200 9566 7000 5483.0
23597 22407 20822 19037 16259 11898 9320

20416 19950 19133 18667 18200 17616 17150 16566 15866 14583 13883
34701 33909 32521 31729
24200 23566 22983 22516 22050

30935 29942 29150 28158 26968 24787 23597
21583 21116 20533 20066 19716 19133
36685 35891 34900 34107 33512 32521

421

265

380

310 321 360

385 390 400 405 415

355 360 370 412 420300 305 315 325 350

400 405 409

320 340 350 380 390 408 423

306 322 375 285

260 270 293 301

281 295 299

425 450 488

430 460 470

351 375 385 412 420 465 480

400 410

0,875"                 
(22.22 mm)

0,953                     
(24.20 mm)

1,00"                             
(25.4 mm)HP

0.625"         
(15.87 mm)

0,750"                     
(19.05 mm)

405 418

MODELO 0,500"                
(12.7) mm

0,00"                         
(0,00 mm)

0,125"       
(3.175 mm)

0,250"                   
(6.35 mm)

0,375"             
(9.525 mm)

0,437"         
(11.11 mm)

GCH-110 GCV-110

1 280 290 315300 340 380

305 320 350 370

2

3

5

7.5

1.5

2

3

1.5
GCH-180 GCV-180

GCH-210

GCH-320

GCV-210

GCV-320

Presión estática externa eficiencia del 80% con filtro de 8”

Presión estática externa eficiencia del 90% con filtro de 12”

DESC  
HORZ.

DESC.      
VERT.

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

pcm           
m3/Hr   RPM

7500 6833 6600 6100 5850 5350 4800 4000
12748 11614 11218 10368 9943 9093 8159 6799
9583 8750 8083 7416 6500 5500 4416 3583 3000 2750 2583

13739 12605 11048 9348 7506 6090 5099 4674 4390
11083 10583 10000 8833 8250 7333 6500 5500 4667 4000

14023 12464 11048 9348 7933 6799 0
9800 7116 5483 4550
16657 12095 9320 7734

10733 9450 8050 6066 3850 2566
18243 16062 13683 10310 6544 4361

12250 11316 10266 8983 6766 4316 3266 26883 2100 1633
20822 19234 17449 15269 11500 7336 5551 45693 3569 2776

13066 12250 11200 9800 7116 5483 4550
22208 20822 19037 16657 12095 9320 7734

20183 305 19250 310 18550 320 18200 325 17616 330 17266 360 16450 380 16200 390 15166 400 14583 410 14583 420
34305 32720 31530 30935 29942 29347 27960 27535 25778 24787 24787
23566 320 22980 350 22400 360 21816 375 21583 380 21000 385 20533 398 20183 404 19716 418 19250 422 18667 430
40056 39059 38074 37081 36685 35694 34900 34305 33512 32720 31729

342 350

GCH-320 GCV-320 7.5

GCH-210 GCV-210 5

314

280 295 302GCH-180 GCV-180

1.5

410

3 320 355 380 394 411 417 422

320 355 378 398 402 4082

261 280 291

3

2

1.5

1,00"                             
(25.4 mm)

GCH-110 GCV-110

1

0,437"         
(11.11 mm)

0,500"                
(12.7) mm

0.625"         
(15.87 mm)

0,750"                     
(19.05 mm)

0,875"                 
(22.22 mm)

0,953                     
(24.20 mm)MODELO HP 0,00"                         

(0,00 mm)
0,125"       

(3.175 mm)
0,250"                   

(6.35 mm)
0,375"             

(9.525 mm)

290

298

305

300

304

410

310

315

330

340

350

480

380

380

490

402

400

410

412

420

425

420

425

450

490

430.0390

440

490

409

480

500

420

DESCARGA
HORIZONTAL

DESCARGA
VERTICAL VOLTSH.P.

AMPERES
230 / 460

TURBINA POLEA MOTRIZ POLEA TURBINA
AREA

MODULO CELDEK BOMBA VOLTS POTENCIA CANT.

3.2/1.6
5.0/2.5
6.2/3.1  4”x7/8” VS
9.0/4.5   4”x1 1/8” VD
5.0/2.5
6.2/3.1
9.0/4.5

GCH-210 GCV-210 14,2/ 28.4   3.5”x1 1/8” VS
GCH-320 GCV-320 22/44     4”x1 1/8” VS

2,0
3,0

1,0
1,5

1,5
2,0
3,0
5,0
7,5

LG
CP 3

22 ft2

45 ft2

15 ft2

GCV-180    4”x1 1/8” VS
28”x28”
71x71cm

6560

SECCION LAVADORA

GCH-110

GCH-180

1

2

24”x24”
61x61cm

 3.5”x7/8” VS
GCV-110

MODELOS VENTILADORMOTOR

230 V
460 V
3F

60Hz

16”x1 3/16” FS

 16”x1 3/16” FD

230/1/60 1/30 HP

Especificación

VS-  Variable Sencilla   FS-  Fija Sencilla   
VD-  Variable Doble      FD-  Fija Doble
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Dimensiones

Golden Cool con un módulo GCH-110 y GCH-180 (GCV)

Golden Cool con un módulo GCH-210 y GCH-320 (GCV)

A

F FD

C A A

B
E

G

I

D

E J

J1

H H

K

C

C1C2

  Vista Frontal Vista Posterior Vista Inferior (GCV)    Vista Lateral

A

F FD

A CA

E
B

G

I

D

E

J1

H H

K

CC2 C2

J1

    Vista Frontal Vista Posterior Vista Inferior (GCV)   Vista Lateral

J

Frente Altura Lateral GCD PESO

Dimensiones del gabinte en pulgadas (cm)

DESCARGA 
HORIZONTAL

DESCARGA 
VERTICAL A B C C1 C2 D E F G H I J J1 K Kg

50 1/2PULGADAS 54 1/8 68 3/8 50 1/2 20 26 3/4 26 3/4 11 7/8 16 3/8 4 2 1/2 47 1/2 18 1/2 16 3/4

128.27CENTIMETROS

PULGADAS

CENTIMETROS

PULGADAS

CENTIMETROS

137.48 173.67 128.27 50.80 67.95 67.95 30.16 41.59 10.16 6.35 120.65 46.99 42.55

63 63 83 63 20 31 3/4 31 3/4 15 5/8 21 1/2 4 2 1/2 60 18 1/2 27 1/4

160.02 160.02 210.82 160.02 50.8 80.65 80.65 39.69 54.61 10.16 6.35 152.40 46.99 69.22

GCH-210 GCV-210 103 63 63 63 20 31 3/4 31 3/4 15 5/8 21 1/2 4 2 1/2 60 18 1/2 27 1/4
GCH-320 GCV-320

261.62 160.02 160.02 160.02 50.8 80.65 80.65 39.69 54.61 10.16 6.35 152.4 46.99 69.22

GCH-110 GCV-110

GCH-180 GCV-180

MODELOS

240

370

450

DescargaModulos Loc.  Descarga Localizacion Base



Industriales 
Enfriador Evaporativo  nueva generación.

 
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Enfriador Evaporativo con Filtro Celdek de alta eficiencia y Ventilador tipo axial de alto rendimiento.
Ofrece una alternativa eficiente de la energía contra las unidades estándar con turbina a una fracción del costo de operación.
Diseñado para acondicionar grandes áreas con necesidades de ventilación y enfriamiento.
Estas unidades pueden ahorrar hasta un 70% en costos de energía.

MÁS AIRE, MENOS CONSUMO DE ENERGÍA
Ventilador axial de alto rendimiento y calidad comercial que entregan más aire mientras utiliza menos potencia  
que  un modelo tradicional del mismo tamaño.
Diseñados para espacios abiertos, tales como supermercados, almacenes, fábricas, maquiladoras, 
grandes almacenes, bodegas, etc.  
Para proporcionar un máximo caudal de ventilación y aire fresco.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Hasta 25000 PCM , de capacidad. 
Menor costo de energía eléctrica alta circulación de aire manteniendo su rendimiento.
Filtro Celdek de 8" y 12” de espesor. 
Gabinete metálico en acero galvanizado acabado con pintura electrostática.
Exclusivo ventilador de polipropileno y maza de aluminio.
Ventilador con certificación ANSI/AMCA 210-99
Rodamientos sellados de alto rendimiento.
Bajo nivel de ruido
Depósito y módulo húmedo, protegidos con                            la  mejor  protección 
contra la corrosión, la abrasión, impactos…  
Las unidades están completamente pre-cableados con motor instalado 
de fábrica y probado así como su sistemas de circulación de la bomba. 

Bombas de 
recirculación 
de agua 
De alto 
rendimiento.

Aspa 
de alta eficiencia 
Ligero y silencioso  
aspas de 
polipropileno 
y maza de aluminio.

Filtro Celdek 
de alta eficiencia 
Para un mejor 
rendimiento.

Puertas  de  servicio 
con seguro de media 
vuelta que facilita su 
revisión.

Chumaceras 
Selladas, con 
l u b r i c a c i ó n  
permanente.

Soportes 
para izague 
de equipo
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Vista frontal

Vista Descarga
Vista lateral

F FG

A C

B
D

E

C

Capacidad presión estática externa

Especificaciones

Dimensiones

CAUDAL DE AIRE PRESION P.E.E. MOTOR POTENCIA VOLTS VELOCIDAD

pcm in wg HP Bhp rpm

25300 0.34 2.11

23400 0.39 2.21

21500 0.44 2.30

MODELO

GCF48B3T2

GCF48B3T2

GCF48B3T2 3,0

230 V             
460V                       
3F                      

60Hz

550

MODELO

H.P. VOLTS
A                         

230  / 460
AXIAL AREA CELDEK BOMBA VOLTS POTENCIA CANT.

230 V                 
460 V                 
3F                           

60Hz

48" Ǿ                          
(121,9 cm)

40 ft2 7060 230/1/60 1/30 HP 2

MOTOR VENTILADOR SECCION LAVADORA

3,0 9,0 LG                    
CP3

DESCARGA 
VERTICAL

Dimensiones del gabinte en pulgadas (cm)

Frente Altura Lateral
Secc.  

Lavadora
Seccion 

fan PESO

DESCARGA 
VERTICAL A B C D E F G Ǿ Kg

106 52 63 54 54 22 62 48

269

PULGADAS

CENTIMETROS 132 160.02 137.16 137.16 56 157.48 121.92
320

Descarga
Fan

MODELO



Mayor Volúmen, mayor potencia.
         Más eficientes, mayor durabilidad

Exclusiva  turbina  de  alto  rendimiento  de  acero  galvanizado, balanceadas dinámicamente  por  computadora.
Media  filtrante  Celdek 6560 , que  garantiza  la  evaporación  directa.
Bombas de recirculación de agua de alto rendimiento y trabajo continuo con sistema de purga.
Base  para  protección  y  manejo  del  equipo  con  montacargas. 
Motores  premium  A.F.  con  certificación  FIDE. 
Soportes  de  acero  para  manejo  e  izaje  de  la  unidad.
Válvula  �otador  de  cobre.
Depósito y módulo húmedo, protegidos con                           la  mejor  protección contra la corrosión, la abrasión, impactos…  
Puertas  de servicio , que  facilitan  su  acceso.
Distribuidor  de  agua  en  PVC  y  válvulas  de  servicio.
Descarga horizontal - vertical, opcional  descarga  vertical  invertida.

Industriales 
Lavadoras de Aire de alto rendimiento.
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910

Capacidad presión estática externa

Especificaciones

Dimensiones

A

F FD

A CA

E

B

G

I

D

E

J1

H H

K

CC2 C2

J1

    Vista Frontal Vista Posterior Vista Inferior (GCV)   Vista Lateral

J

pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM pcm           
m3/Hr   

RPM
MODELO MOTOR

0,00"                         
(0,00 mm)

0,250"                   
(6.35 mm)

1,00"                             
(25.4 mm)

0,500"                
(12.7) mm

0,750"                     
(19.05 mm)

2,00"                             
(50.8 mm)

1,250"                   
(31.75 mm)

1,500"                       
(38.1 mm)

1,750"                     
(44.45 mm)

21866 20266 18400 16400 13200 8800 6133 1866
37166 34446 31275 27875 22436 14958 10424 3466 0

390 440 465275 290 330 3505.0 480 501

26133 25600 22933 21466 19466 17866 14533 9066 6400
44419 0 38980 36486 33087 30367 24702 0 0

300 340 360 390 420 4557.5

10.0

15.0

7.5

10

15

20

310 505 540

17400 1266726400 25200 23466 22266 19866
44873 42833 39886 37846 33767 0 0

360 380 405 420 450 490 580

25066 2306628133 26600
47818 45212 0 0

440 465 487 520

10500  816629500 27833 25500 23833 20833 18500 13833
50142 47308 43343 40509 35410 31445 23512 0 0

250 264 284 305 340 358 405 445 454

17000  1316633166 31833 29500 28166 25833 24000 21000
56373 54107 50142 47874 43909 40793 35694 0 0

260 280 305 320 344 355 380 440 470

39333 37833 35833 34500 32665 31500 29333 27833 25333
66855 64305 60906 58640 55521 53541 49858 47308 43059

290 310 325 340 360 370 390 410 435

44166 42665 340 40665 39665 37500 36500 34333 33166 31166
75070 72518 69119 67419 63739 62040 58356 56373 52973

374 410 425385 445325 350 360

GCH-400
GCV-400

GCH-500
GCV-500

DESCARGA 
HORIZONTAL

DESCARGA 
VERTICAL H.P. VOLTS

A                         
230  / 460

TURBINA
POLEA              
MOTRIZ

POLEA         
TURBINA

AREA 
MODULO

CELDEK BOMBA VOLTS POTENCIA CANT.

5,0
7,5
10,0
15,0
7,5
10,0
15,0
20,0

MODELOS MOTOR VENTILADOR SECCION LAVADORA

GCH-400 GCV-400
230 V                 
460 V                 
3F                           

60Hz

30"X30"             
76X76 cm

GCH-500 GCV-500

46 ft2

6560 230/1/60

78 ft2

LG                    
CP3

1/30 HP

1/6 HP 2
LG                 

5MS
36"X36"   
91X91 cm

4

Dimensiones del gabinte en pulgadas (cm)
Frente Altura Lateral PESO

DESCARGA 
HORIZONTAL

DESCARGA 
VERTICAL A B C C1 C2 D E F G H I J Kg

103 63 63 63 20 33 32 15 5/8 21 1/2 4 2 1/2 60

261.62

PULGADAS

CENTIMETROS

PULGADAS

CENTIMETROS

160.02 160.02 160.02  50.8 83.82 81.24

42 42

106 2/3 106 2/3

39.69 54.61 10.16 6.35 152.4

GCH-500 GCV-500

450GCH-420 GCV-420

Modulos Descarga Loc.  Descarga Localizacion BaseMODELOS



Abatimiento de temperatura en las principales ciudades 
de la República Mexicana.

Tabla de eficiencia y perdida por fricción
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Cálculo del enfriamiento por evaporación.
Existen dos formas para calcular el enfriamiento por evaporación, la primera se denomina "Uso  práctico  por  Volúmen”  
que consiste en dar determinadas renovaciones de aire, obedeciendo a las condiciones de la localidad, temperatura y humedad. 
En la tabla siguiente indicamos los cambios sugeridos.  

Abatimiento de temperatura a la descarga de Enfriadores Evaporativos con media filtrante del 75%, 80% y 90% de eficiencia

ESTADO CIUDAD
BS BH TSI 75% TSI 80% TSI 90%

ZONA 1 20 a 30 cambios de aire por hora se obtiene temp. efectiva de confort
Distrito Federal D.F. 32 17 21 20.0 20.2
Durango Durango 34 17 21 20.4 20.5
Guanajuato Guanajuato 31 18 21 20.6 20.7
Hidalgo Pachuca 30 18 21 20.4 20.5

Tulancingo 32 19 22 21.6 21.7
México Toluca 25 17 19 18.6 18.6

Texcoco 32 19 22 21.6 21.7
Michoacán Morelia 30 19 22 21.2 21.3
Puebla Puebla 29 17 20 19.4 19.5
Zacatecas Zacatecas 28 17 20 19 19

ZONA 2 Con 30 a  45 cambios de aire se obtiene temp. efectiva de confort
Aguascalientes Ags. 34 19 23 22.0 22.1
Guanajuato León 34 20 24 22.8 22.9

Salvatierra 35 19 23 22.2 22.3
Guerrero Taxco 34 20 24 22.8 22.9
Jalisco Guadalajara 33 20 23 22.6 22.7
Michoacán Zamora 35 20 24 23.0 23.1
Morelos Cuernavaca 31 20 23 22.2 22.3
Puebla Tehuacan 34 20 24 22.8 22.9
San Luis Potosí S.L.P. 34 18 22 21.2 21.3
Tlaxcala Tlaxcala 38 17 22 21.2 21.3
Zacatecas Fresnillo 36 19 23 22.4 22.5

ZONA 3 Con 45 a 60 cambios de aire por hora se obtiene confort
Coahuila Saltillo 35 22 25 24.6 24.7

Torreón 36 21 25 24.0 24.1
Durango Cd. Lerdo 26 21 22 22.0 22.0
Guanajuato Celaya 38 20 25 23.6 23.7
Jalisco L. de Moreno 39 20 25 23.8 23.9
Oaxaca Oaxaca 35 22 25 24.6 24.7
Querétaro Querétaro 33 21 24 23.4 23.5
Veracruz Jalapa 32 21 24 23.2 23.3

Orizaba 34 21 24 23.6 23.7
Zona 4 60 a 90 se obtiene alivio y renovación constante

Baja California Ensenada 34 26 28 27.6 27.6
Mexicali 43 28 32 31.0 31.1
La Paz 36 27 29 28.8 28.8
Tijuana 35 26 28 27.8 27.8

Campeche Campeche 36 26 29 28.0 28.1
C Del Carmen 37 26 29 28.2 28.3

Coahuila Monclova 38 24 28 26.8 26.9
Nueva Rosita 41 25 29 28.2 28.3

P. Negras 40 26 30 28.8 28.9
Colima Colima 36 24 27 26.4 26.5

Manzanillo 35 27 29 28.6 28.6
Chiapas Tapachula 34 25 27 26.8 26.8

T. Gutierrez 35 25 28 27.0 27.1
Chihuahua Chihuahua 35 23 26 25.4 25.5

Cd. Juarez 37 24 27 26.6 26.7
Guerrero Acapulco 33 27 29 28.2 28.2

Chilpancingo 33 23 26 25.0 25.1
Jalisco Pt.o Vallarta 36 26 29 28.0 28.1
Michoacan Apatzingan 39 25 29 27.8 27.9
Morelos Cuautla 42 22 27 26.0 26.1
Nayarit San Blas 33 26 28 27.4 27.4

Tepic 36 26 29 28.0 28.1
Nuevo León Montemorelos 39 25 29 27.8 27.9

Monterrey 38 26 29 28.4 28.5
Oaxaca Salina Cruz 34 26 28 27.6 27.6
Quintana Roo Cozumel 33 27 29 28.2 28.2
Sinaloa Culiacan 37 27 30 29.0 29.1

Mazatlan 31 26 27 27.0 27.0
Sonora Guaymas 42 22 27 26.0 26.1

Hermosillo 41 28 31 30.6 30.7
Nogales 37 26 29 28.2 28.3

Cd. Obregón 43 28 32 31.0 31.1
Tabasco Villa Hermosa 37 26 28.75 28.2 28.3
Tamaulipas Matamoros 36 26 28.5 28.0 28.1

Nvo Laredo 41 32 34.25 33.8 33.8
Tampico 36 26 28.5 28.0 28.1

Cd. Victoria 36 26 28.5 28.0 28.1
Veracruz Veracruz 33 27 28.5 28.2 28.2
Yucatan Merida 37 27 29.5 29.0 29.1

Progreso 36 27 29.25 28.8 28.8

BS Temperatura de bulbo seco BH Temperatura de bulbo húmedo TSI Tempeartura de salida de inyección

Temperaturas en °C

La segunda se denomina  Cálculo por Balance Térmico, 
donde se consideran  todos  los factores que intervienen en 
este proceso de selección, como  la  temperatura  de  bulbo  
seco, bulbo  húmedo, humedad  relativa, temperatura  
de  salida, presión  atmosférica, condiciones de operación, 
uso y aplicación.
Seleccionar  un enfriador evaporativo, sólo por su volúmen, 
puede  llevarnos  a  una  elección  inapropiada.
Ponemos  a  su  disposición  nuestro departamento 
técnico que lo asesorará  para  seleccionar  el equipo 
adecuado  de  acuerdo  a  su proyecto. 
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Características  Especiales del 

Consultas y asistencia para apoyo de selección y cálculo de sistemas
Atención en el departamento técnico.  Tel. (81) 8151 2714

Bomba de recirculación de 
agua  de  alto  rendimiento. 
Con  protección térmica contra 
sobrecarga , carcaza  de acero 
ga lvan izado   y    cub ie r ta   
de termoplástico  resistente  a  
la  �ama.

Panel  filtrante  Celdek. 
Fabricado con celulosa especial 
impregnado    con    sa l es    
no   so lub les    saturantes   
y  endurecedores. Lo  que hace 
un   p roduc to   d e   mayo r  
durabilidad  y  eficiencia.

Rodamientos.
De  balero  y  grasera.

Turbina  centrífuga  clase  I 
de  alto  rendimiento.  
Balanceada  dinámicamente 
por  computadora, le  permite
una   me jo r   un i fo rmidad ,  
reducción de ruido y vibración.

Puertas de servicio de fácil 
acceso. 
Que  permiten  una  mejor  
inspección a sus componentes.

Depósito de agua con  
y  módulo  húmedo, protegidos  
con la mejor protección contra 
la corrosión, la abrasión y los
impactos…   

Motores  premium  
de  alta eficiencia. 
Que  le  permiten  un mayor 
rendimiento.

Válvula  �otador. 
Con vástago y �otador de cobre, 
tuerca de retención y empaque 

Transmisión  por  poleas 
y  banda. 
Le  permite  transferir  mejor 
la potencia. Operación silenciosa 
y ajuste  adecuado.

Rejilla  de  protección  
Evita la formación de hongos 
y  bacterias  en  el  filtro.

Opcional
Tinas de acero inoxidable.                   Pre filtros
Interruptor de seguridad.                     Descarga Vertical Superior
Sensor de nivel.                                      Piso antiderrapante
Louvers.                                                    Filtros metálicos lavables

12
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Económica   y   senc i l la ,  
con  rendimiento certificado 
para instalarse a descarga
libre  con  un  mínimo  de 
conducto de salida  libre, 
con baja pérdida de presión.
Mant iene   e l   e fecto  de 
evaporación  en  la  media 
filtrante.

INSTALACIÓN
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Plantas y Oficinas
Blvd. Díaz Ordaz Km 339

Col. Fracc. Industrial Unidad Nacional
Santa Catarina N.L,  CP.66360

Tel: (81) 8151-2700,  
(81) 8151-2714

Fax: (81) 8151-2715

Industrias Lennox de México S.A. de C.V.

www.lenomex.com

CHIHUAHUA, Chih.
Parque Almacenes Industriales, 

Av. de las Industrias #6504,  int-26 Zona 
Industrial Nombre de Dios C.P. 31105.    

Entre Zaragoza y Juan Escutia
Chihuahua, Chihuahua

Tels. 01 (614) 424 38 66
Tels. 01 (614) 424 38 65


